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KINCO伺服软件示波器应用
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示波器介绍
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1. 1 示波器界面介绍
          如果设备运行效果不能满足要求，或其他意外发生，可以使用示波器来分析问题。点击软件中 

          按钮可以打开示波器。
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1. 2 示波器界面参数介绍
采样周期：采集数据的周期，设置为 1 表示每隔 62.5us 采集一个数据。

采集个数：表示此次采样共采多少个数据，设置为 500 表示采集 500 个数据。

触发偏移：触发源被触发前的采样个数（增加一段采样触发开始前的数据，使图像更便于观察）。

触发源以及触发电平：触发的条件，如下图中所示，为当实际位置在上升到2736800 inc 的时候开始采

集数据。

注意：采集个数=采样触发后采集个数+触发偏移个数

触发边沿： 如上图所示，点击        可更改为        上升沿触发 、      下降沿触发或        上下沿触发 。



自动化与智能化的产品及解决方案供应商

1. 2 示波器界面参数介绍

对象：同时采样的 4 个对象数据长度之和最大为 64 位，例如，2 个 32 位的对象，或 4 个 16 位的对象。

单次： 勾选表示触发后只采样一次； 不勾选表示连续采样。

放大/缩小图像：在图形显示窗口中按住鼠标右键，向右下方拖动鼠标可放大示波图，向左上方拖动鼠标可缩小示波图。

光标：通过点击按钮                可以选择相应光标，光标将会在示波器上显示出来，并在              “通道选择”下

拉菜单中选择需要观察的通道。

移动光标：按住鼠标左键，拖动光标来移动，采样的数据，X1X2 和 Y1Y2 的差值将显示在如下区域：

复制：将采样的数据复制到粘贴板，可打开 excel 直接黏贴数
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1. 2 示波器界面参数介绍
移动波形：按钮          图标变成黄色时表示移动生效，可在示波图中按住鼠标左键拖动波形。

导出：将采样的数据导出到.scope 文件

导入：将.scope 文件导入并显示示波图

重读数据：将最近采集的数据从驱动器中读出并显示示波图

自动：如果自动下的选项框被勾选，示波图会自动选择合适的刻度和坐标轴偏移进行显示。如果自动下

的选项框没有被勾选，示波图会按以下区域的刻度和偏移进行显示

刻度和偏移的数值可以通过 和       按钮进行增加或者减小，如果小刻度选项框被勾选，每按一下按钮对

应的刻度增/减量会变为原来的 10%。

示波器模式：在示波器左上方会显示示波器模式为正常或者导入

-正常：示波器所有按钮都可用

-导入：示波图由.scope 文件导入，在这种模式下开始和重读数据按钮被禁用，可按软件提示退出导入模

式
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实际演示
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